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: asi todos saben que la pintura fabricada a
base de plomo caus6 problemas graves de
salud (especialmente en nifios) antes de ser
prohibida. Pero no todos estdn enterados que las
personas pueden ingerir plomo de otras fuentes ali-
menticias tales como alimentos y agua potable cont-
aminados. Los alimentos importados en latas de
plomo soldadas y los alimentos servidos en platos
de ceramica barnizada con plomo o cristal con
plomo pueden contener plomo. Si su agua proviene
de un sistema publico de agua hay pocas causas
para preocuparse porque la ley requiere que los sis-
temas publicos eliminen cualquier fuente de conta-
minacién de plomo. Pero si su agua proviene de un
pozo privado, quizas contenga el plomo suficiente
como para justificar una accioén.

366 Mo afec’ra el
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El plomo puede ser absorbido por el tracto digesti-
vo, los pulmones y la piel. Se acumula en el cuerpo
y puede causar envenenamiento por plomo. Aun en
concentraciones pequefias, cuando no hay sintomas
exteriores, el plomo puede danar el cerebro, los
rifiones, el sistema nervioso y los glébulos rojos.
Algunos efectos del envenenamiento por plomo
pueden disminuir si se quita la fuente de la exposi-
cién, pero cierto dafio es permanente.

Los sintomas del envenenamiento por plomo
incluyen el cansancio, poca habilidad de prestar
atencién, agitacion, falta de apetito, estrefiimiento,
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dolores de cabeza, cambio repentino de conducta,
vomitos y pérdida del oido. Los adultos con enve-
nenamiento por plomo pueden sentirse irritables y
desorientados.

Interesantemente, la mayoria de los nifios con enve-
nenamiento por plomo no muestran ningtn sin-
toma visible, aunque los nifios pequefios, los
infantes y los fetos absorben el plomo mas rapida-
mente que los adultos y son vulnerables atin a can-
tidades pequefias del mismo. El envenenamiento
por plomo puede causar que el desarrollo mental y
fisico del nifio se atrofie irrevocablemente.

El plomo en el agua potable no es una fuente prin-
cipal de envenenamiento por plomo, pero puede
aumentar la cantidad de plomo al que las personas
estdn expuestas. Esto constituye un riesgo especial-
mente para nifios que beben férmulas de bebé y
jugos que se mezclan con agua que contiene plomo.
En promedio, cerca del 10 al 20 por ciento de la
cantidad de plomo a la que un nifio estd expuesto
quizas provenga del agua potable; sin embargo, los
nifios que son alimentados con férmula podrian
obtener del 40 al 60 por ciento de su consumo de
plomo del agua.

La tnica manera de detectar el envenenamiento
por plomo es por medio de una prueba (analisis) de
sangre. Los Centros para el Control y Prevencién
de Enfermedades (conocido por sus siglas en inglés
CDC) recomiendan que todos nifios se hagan una
prueba o examen. Su médico le puede dar mas
informacién.



éCémo entra el plomo

en el agua po’rable?

Aunque el plomo raramente ocurre naturalmente en
el agua, las minas y las operaciones de fundicién de
plomo pueden ser una fuente de contaminacion.
Segtn la Agencia para la Proteccién Ambiental de
los EE.UU. (EPA), Texas esta entre los primeros diez
estados en lo que a cantidad de plomo liberado en el
ambiente se refiere. La mayoria de las contamina-
ciones por plomo suceden en algin punto del sis-
tema de entrega del agua, ya que el agua corroe las
conexiones del servicio, la tuberia, y los grifos solda-
dos y de latén que contienen plomo. Ciertas aguas
son mas corrosivas que otras. Los factores que cau-
san que el agua sea corrosiva son la acidez, la tem-
peratura alta, el bajo contenido de sélidos disueltos,
y las cantidades altas de oxigeno o diéxido de car-
bono disueltos. El uso de una unidad para ablandar
o suavizar el agua que funcione por intercambio de
iones no cambia la corrosividad lo suficiente como
para prevenir la contaminacién por plomo.

El plomo en el agua potable es con frecuencia un
problema en casas muy viejas o muy nuevas. Los
tubos de plomo fueron alguna vez comtGnmente uti-
lizados en sistemas de cafierias y muy probable-
mente pueden encontrarse en casas construidas
antes de 1930. Las caferias de cobre reemplazaron
eventualmente la tuberia de plomo, pero las sol-
daduras con base de plomo se utilizaron hasta en
1986 cuando el Congreso aprobd una ley que
requiere que ningtn tubo, grifo o cafieria, soldadura
o pasta para soldar contenga més de 8 por ciento de
plomo. Hoy en dia, se utilizan materiales de latén
en sistemas de distribucién de agua y cafierias resi-
denciales, comerciales y municipales. El latén (lla-
mado también bronce en algunos productos) con-
tiene cantidades pequefias de plomo para hacerlo
maleable. Asi que aunque los materiales de plomeria
contienen menos del 8 por ciento de plomo, los
nuevos grifos y accesorios de latén pueden lixiviar
(disolver) plomo en el agua. Después de unos cuan-
tos afios, si el agua es dura, se formaran depdsitos de
carbonato de calcio en el interior de las tuberias y
accesorios de laton y evitardn que el plomo se
pueda lixiviar hacia fuera. Ablandar o descalcificar
el agua naturalmente dura con una unidad para
ablandar o suavizar agua que funcione por intercam-
bio de iones evita que se formen estos depdsitos pro-
tectores.

La prohibicién del uso del plomo en los materiales
de los sistemas de distribucién de agua aplica a
cualquier sistema publico de agua y a cualquier
cafieria (residencial o no residencial) conectada a un
sistema publico. Aunque la prohibicién no aplica a

los pozos privados, la mayoria de los fabricantes de
componentes para pozos cumplen voluntariamente
con el limite del 8 por ciento. Sin embargo, hay
razones para que los duefios de pozos privados se
preocupen por la contaminacién con plomo.
Primero, los pozos construidos antes de mediados de
la década de los 80 pueden contener un sello (empa-
quetador) de plomo encima de la rejilla y un tapén
de plomo en el fondo de la rejilla. Estos accesorios
pueden contaminar el agua potable. Ademas, las
bombas sumergibles para pozos estan fabricadas con
latén. Estas bombas tienen generalmente 4 pulgadas
de diametro y caben dentro de un tubo o cobertor
de un pozo. Los pozos con bombas sumergibles
tienen generalmente de 40 a 500 pies de profundi-
dad. Este tipo de pozo puede ser utilizado también
en algunos sistemas piblicos de agua muy
pequeiios. Las bombas sumergibles de laton pueden
lixiviar cantidades excesivas de plomo en el agua
porque sus accesorios y coberturas de latén o
bronce estdn en contacto constante con el agua. Las
bombas no sumergibles no constituyen un peligro a
menos que las mismas tengan valvulas inferiores de
latén u otros accesorios que estan en contacto con-
stante con el agua. La Agencia para la Proteccién
Ambiental hizo una advertencia sobre este problema
cuando examiné cerca de 1,500 pozos en casas pri-
vadas y encontrdé que cerca del 4 por ciento tenia los
niveles de plomo mayores a los 10 microgramos de
plomo por 1 litro de agua, 6 10 partes por billén
(ppb). La EPA considera que el agua potable es peli-
grosa si contiene mas de 15 ppb.

éCémo compwu\ebo si [/\ay

plOVV\O en el C\QU\C\?

No hay leyes que requieren que las fuentes de agua
privadas sean examinadas para comprobar si hay
contaminacién, pero es una buena idea hacerlo,
especialmente si sospecha que existe un problema o
si hay nifios jévenes o mujeres embarazadas que uti-
lizan el agua. Para saber si el agua potable contiene
plomo, el agua debe ser examinada por un laborato-
rio certificado para conducir estas pruebas. Los
equipos de prueba caseros para el agua son dificiles
de usar y pueden no ser exactos. Comuniquese con
la oficina de Extensién de su condado, la oficina
local de servicios ptblicos de agua o el departamen-
to de salud para obtener informacién acerca de los
laboratorios que conducen pruebas de agua en su
area. Siga con cuidado todas las instrucciones que el
laboratorio le dé con relacién al tipo de recipiente
que debe utilizar y como reunir y entregar las mues-
tras de agua.



Es importante recolectar dos muestras.

Muestra #1: No use el sistema de cafierias por
6 horas o maés, para que el agua se asiente
inmé6vil en los tubos. Después encienda (corra)
el agua y recolecte una muestra inmediata-
mente. Esta se llama una muestra de primera
toma o primera descarga. Debido a que el
plomo se disuelve continuamente en el agua
con el tiempo, el agua recolectada después
que el sistema no se ha utilizado por algin
tiempo va a contener la concentracién mas
alta de plomo.

Muestra #2: Recolecte una segunda muestra
de agua después que el agua ha corrido por la
cafieria durante 5 minutos por lo menos. Esto
se llama una muestra de linea purgada o una
muestra de agua descargada. Mostrara el con-
tenido de plomo en el agua que no ha estado
en contacto con el sistema de caferias durante
mucho tiempo.

3Qué sigmifican los resultados
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Interpretar una prueba de agua implica no solo
determinar cuanto plomo hay en el agua, sino tam-
bién comparar las cantidades de plomo en las dos
muestras. La EPA ha establecido las Metas de
Niveles Maximos de Contaminantes (MCLG por sus
siglas en inglés) para varias sustancias quimicas que
se pueden encontrar en el agua. La MCLG es el
nivel més alto de contaminacién que puede existir
sin que cause una preocupacién para la salud. La
MCLG para el plomo en el agua potable es cero. En
otras palabras, la EPA considera cualquier cantidad
de plomo indeseable. Sin embargo, la EPA ha deter-
minado que el nivel méximo de contaminante o
nivel de accién es 15 ppb. Esta es la concentracién
de plomo que la EPA acepta en abastecimientos
publicos de agua. Cuando la concentracién es
mayor que ese nivel de accién, el proveedor de
agua debe eliminar el problema. Los usuarios de
abastecimientos privados de agua deben determinar
también que 15 ppb es el nivel de accién. Si su
agua contiene mas plomo que eso, deje de utilizarla
inmediatamente y encuentre una fuente alterna de
agua hasta que el problema se pueda resolver.

Si la muestra de la primera toma contiene més
plomo que la muestra de la linea purgada, el plomo
se esté lixiviando del sistema de plomeria de la
casa. Si ambas muestras contienen cantidades casi
iguales de plomo, el agua esta siendo contaminada
por otra fuente que no es el sistema de plomeria de
la casa.

éCémo elimino el plomo del

agua po’rable?
Si las pruebas indican que el plomo se esté lixivian-
do del sistema de instalacién de plomeria de la
casa, trate de encontrar y eliminar la fuente. A
veces esto no es ni posible ni rentable, y en ese
caso se pueden instalar tratamientos del "punto de
uso” (indicados abajo).

Si la fuente del plomo no proviene de la instalacién
de plomerias de la casa, el primer paso es tratar de
localizar y eliminar la fuente. Si utiliza en su casa
un sistema publico de agua, contacte al proveedor
de agua y preguntele qué pasos se tomaran para
quitar la contaminacidn. Si la fuente es un pozo pri-
vado, revise el pozo y la bomba para ver si encuen-
tra fuentes de plomo. Un subcontratista en pozos de
agua con licencia puede ser capaz de ayudarlo a
determinar si cualquiera de los componentes del
pozo es la fuente del plomo. De serlo, eliminelos
por completo si es posible.

Al buscar las fuentes de la contaminacién, deter-
mine si algin equipo eléctrico (incluyendo telé-
fonos) ha sido conectado por cables subterrdneos
cercanos a la plomeria. La corriente eléctrica que
viaja por los cables en el suelo acelera la corrosién
en las cafierias. Necesitara llamar a un electricista
calificado para corregir este problema. Cuando no
es posible eliminar las fuentes de la contaminacién
de plomo, la Gnica opcién es utilizar una fuente
alterna de agua potable (tal como agua embotellada)
o instalar un sistema de tratamiento en un grifo de
agua en la casa y tomar agua para beber y cocinar
solo de ese grifo. Esto se llama un sistema de
tratamiento del "punto del uso”. Hay varios tipos de
sistemas de tratamiento, incluyendo la 6smosis
inversa, la destilacién y los sistemas de filtro de car-
bén. Las unidades de 6smosis inversa remueven
cerca del 85 por ciento del plomo del agua. La des-
tilacién remueve cerca del 99 por ciento. Un
ablandador de agua (descalcificador) se puede uti-
lizar tanto con la unidad de 6smosis inversa y la
unidad de destilacién. Los filtros de carbén que
remueven el plomo deben tener tasas bajas de flujo,
generalmente no mas de 1/2 galén por minuto.

RESU\W\GV\

El agua de pozos privados puede ser contaminada
por el plomo que se esta lixiviando de las bombas,
las cafierias y otros componentes del sistema. Para
salvaguardar la salud, es importante examinar el
agua vy, si hay un problema, eliminar las fuentes de
la contaminacién de plomo. Si no es posible elimi-



nar el plomo completamente, hay sistemas de
tratamiento que pueden hacer que el agua para
beber y cocinar sea segura.

Esta publicacién se adapté de NebGuide G1333,
"Drinking Water: Lead” ("Agua potable: El plomo"),
publicada por el Servicio Cooperativo de Extension
de Nebraska, 1997.

Para mayor informaciéon:

Manual Home*A*Syst, Evaluacién 3.
*A*Syst/Home* A*Syst. nacional para fincas,
Madison, WI.

"Lead Contamination in Water Wells,"
(Contaminacién de plomo en pozos de agua) L-5096
(Extensién Cooperativa de Texas).

"Preventing Lead Poisoning in Young Children.”
(Previniendo el envenenamiento por plomo en los
nifios) octubre 1991. Centros para el Control de
Enfermedades, Depto. de Salud y Servicios
Humanos de los EE.UU., 4770 Buford Highway,
Atlanta, GA 30341-3724; (770) 488-7330.

"Lead in Your Drinking Water: Actions You Can
Take to Reduce Lead in Drinking Water.” (El plomo
en su agua potable: Acciones que puede omar para
reducir el plomo en el agua potable).
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Publicaciéon EPA/810/F93/001. junio 1993. Agencia
para la Proteccién Ambiental de los EE.UU..
Disponible en la Oficina de Publicaciones e
Informacién del Centro Nacional del Ambiente, P.O.
Box 42419, Cincinnati, OH 45242-2419.

"Reducing Lead Hazards When Remodeling Your
Home."” (Reduciendo los peligros del plomo al
remodelar su casa). Publicacién EPA/747/R94/002.
abril 1994. U.S.

Agencia para la Proteccién Ambiental de los
EE.UU.. Disponible en la Oficina de Publicaciones
e Informacién del Centro Nacional del Ambiente-
ver la direccidén arriba.)
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